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RZL10电压互感器 (RZL10-10、RZL-10)
一、概述
RZL10-10、RZL10系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时单台或二台一组，RZL10-10、RZL10 二台一组时为V/V连接，JDZF10-3、6、10二台一组时为V/V/V连接。分别适用于额定频率50Hz或 60Hz,额定电压为3KV, 6KV, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

二、RZL10使用条件
1．海拔高度不超过30003米;
2.周围环境温度不高于+40'C，不低于-5'C；
3.周围空气的相对湿度不大于65%（20'C）；
4.满足II级污秽等级；
5.安装场所无腐蚀性的气体

三、结构简介
RZL-6, RZL10-10、RZL10;  6, 10型互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受 潮．一次绕组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时，在铁心中就产生一个磁通φ，根据电磁感应定律，则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数，可以产生不同的一次电压与二次电压比，这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压，即100V，电压互感器一次侧接在一次系统，二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是使用电磁式电压互感器.

四、技术参数
	型 号
	额定电压比（kV）
	额定容量（VA）
	极限输出（VA）

	
	
	0.2级
	0.5级
	1级
	

	RZL-6
	6/0.1
	15
	30
	60
	200

	RZL10-10、RZL10
	10/0.1 10/0.1/0.22
	15
	30
	60
	200


五、产品安装尺寸结构图
[image: image1.jpg]LERE 021-31261887
RS2

L

In R E
INDOOR SINGLE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

FARBH Technical data

@ P BT CA1207RIECS0044-2
The vollage vansformers are in accordance
wilh GB1207 and IEC60044-2 sandards.

@UEBHKT 12142175, 72032060KV L i
Raled insulalon leve 12/4275. 7.2/92/60KY.

@R S0Hz60Hz
Rated frequency S0HZ or 60Kz

D T (TR T R T
Rted votage rato | __Rated secondary ouputVA) | Macoutput | Fsed nsuiaton vel 2 Wing
v 02 05 EES 3 (VA) () Natea diagram
BT EEET — -
S s | @ | @ | | Vi | znma| mom
10000/100 12/42(75 8
SMEREAERT Overall d.me&ﬁé}i@%ﬂ%l@l
i 5. 0. 0
|A Al

e I S e e

| als =TuHe
§3 30
H Mok - i
| i —:)
=
" Neeases Ty e
4/ Wiring diagram
A
— A 5
0 = e
X,

1 (Fguwe 1) 72 (Figure 2)




产品名称：RZL10-10电压互感器
型号：RZL10
声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页RZL10-10电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。
本文地址：http://www.dqdg.cc/RZL10-270.html
最新资料新登陆官网：http://www.dqdg.cc          成套及高压电气网：http://www.lcmy.org 
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